ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

Описание и моделирование регулярных (систолических) схем

Вариант  48.

1. Ввести имена входов и выходов схемы с использованием типа BIT_VECTOR. 

2. Составить две VHDL-модели.
 Способ 1. Иерархическое описание для N=4  (рис. 1). 

1-й (верхний - головной) уровень иерархии. Описание схемы в целом состоит из четырех компонент, выделенных штриховой линией. 

2-й уровень иерархии. Описание подсхемы, выделенной штриховой линией, состоит из шести подсхем.  

3-й (нижний – листовой) уровень иерархии. Описание подсхем, входящих в описание 2-го уровня иерархии, является структурным описанием (состоит из логических элементов и их связей), либо является функциональным описанием. 

Способ 2. Описать схему  с использованием операторов generate, generic для произвольной разрядности N.  

3. Составить тест и провести моделирование для N=4 (для способов 1,2).

Использовать (если нужно) приведенные далее схему 2-разрядного умножителя (mult_2). Учитывать другие обозначения входных и выходных сигналов. 
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Умножитель
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2-разрядный  умножитель mult2
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Двухразрядный умножитель mult_2:





 (s1,s0) x (r1,r0)=(t3,t2,t1,t0)










































































_1204092105.unknown

