ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

Описание и моделирование триггеров и конечных автоматов 

Вариант  40

На рис. 1 дана схема четырехразрядного счетчика со сквозным переносом на базе Т-триггеров. 
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Рис. 1

Управляющий вход T используемого Т-триггера предназначен для организации счетного режима, когда с приходом синхроимпульса на вход С триггер меняет свое состояние на противоположное. 

Подробное описание счетчика см. в книге

Мышляева И.М. Цифровая схемотехника. М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 400 с.   (стр. 198). 

Часть 1. Моделирование триггера и счетчика.

1. С использованием девятизначного алфавита STD_LOGIC составить алгоритмическую VHDL-модель (используя оператор process) Т-триггера и провести отдельное моделирование триггера.

2. Составить VHDL-модель счетчика и провести моделирование счетчика.

Часть 2. С использованием перечислимых типов составить VHDL-модель конечного автомата и провести моделирование двумя способами: 

· с помощью моделирующей программы;

· с помощью скрипта (в последнем случае предполагается использование системы моделирования ModelSim).

Часть 2. Описание и моделирование конечного  автомата
 Составить VHDL-описание конечного автомата Мили, заданного совмещенной таблицей переходов. 

Алфавит состояний A = {ta1, ta2, ta3, ta4}. Начальное состояние автомата - ta1. Входной алфавит Z образуют сигналы pz1, pz2, pz3,  т.е. Z = {pz1 , pz2 , pz3}. Выходной алфавит W образуют сигналы: W = {w1, w2 ,w3 ,w4, ww5}. На пересечении строки pzn  и столбца taq в таблице находится состояние tas , в которое должен перейти автомат из состояния taq под воздействием сигнала pzn. После косой черты в этой же графе таблицы указывается выходной сигнал, выдаваемый автоматом в состоянии taq при поступлении на его вход сигнала pzn.

	Таблица задания функционирования конечного автомата

	Входные сигналы 
	Состояния

	
	ta1
	ta2
	ta3
	ta4

	pz1
	ta3/w4
	ta2/w4
	ta1/w2
	ta1/w4

	pz2
	ta4/ww5
	ta2/w3
	ta4/w3
	ta3/ww5

	pz3
	ta3/ww5
	ta3/w4
	ta1/w4
	ta3/w1


Рекомендуемый порядок выполнения 

лабораторной работы

1. Составить алгоритмическое описание Т-триггера. Использовать задержку 2 ns – 5 ns.

2. Составить структурное описание счетчика. 

3. Составить тестирующую программу для моделирования счетчика. 

4. Составить описание конечного автомата. 

5. Составить тестирующую программу для моделирования конечного автомата и провести моделирование.

6. Составить скрипт и провести моделирование автомата с помощью скрипта (без тестирующей программы).

Требования к оформлению отчета 

1. В отчете должна быть логическая схема счетчика. При этом обозначения сигналов, элементов схемы должны соответствовать описанию на языке VHDL.

2. В отчете должен содержаться VHDL-код триггера и VHDL-код счетчика. 

3. VHDL-код и тестирующая программа должны быть в отдельных файлах и содержать комментарии: 



автор разработанной VHDL-модели;



литературный источник;



номер варианта; 

4. В отчете должны содержаться временные диаграммы, соответствующие тестирующей программе.

5. В отчете должна содержаться VHDL-модель конечного автомата. 

6. В отчете должна быть тестирующая программа для конечного автомата. 

7. В отчете должен быть скрипт для моделирования конечного автомата.
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